2026 CAN-AM PULSE°

CAN-AM PULSE

= Naked-Elektromotorrad mit modernem Design
= Wendig und agil fiir den Einsatz in der Stadt
= Erhaltlich in 11kW und 35kW

= Attraktiv und vielseitig

HIGHLIGHTS DES PAKETS

« 10,25"-Touchscreen-Display mit Apple CarPlay

Flissigkeitsgekiihltes System: Akku, Inverter, Motor und bordeigenes Ladegerat

« Aufladung von 20% auf 80% innerhalb von nur 50 Minuten
« Einseitiger Schwingarm mit Kettenkasten
« Aktive und passive Regeneration

Rickfahrfunktion

Integration von LinQ Nano fiir die Ausstattung mit Zubehor

*ABGEBILDET IST DAS MODELL IN BRIGHT WHITE

/ REGEN /SPORT+ /

LIN@ / BRP CONNECT

/ MODUS / -MODUS/ KOMPATIBEL / APPLE CARPLAY

MOTOR FARBE
Typ ROTAX E-POWER, fliissigkeitsgekiihlt |:| Bright White
Leistung 47 PS Spitzenleistung (35 kW) / 27 PS Dauerleistung (20 kW)

(Auch in einer Ausfiihrung mit 11 kW/15 PS erhaltlich -

Fihrerschein der Klasse A1 erforderlich)

Drehmoment Motor

Spitze: 72 Nm von 0 bis 4600 U/min

Héchstgeschwindig-
keit / Dauergeschwin-
digkeit

129 km/h

Beschleunigung

3,8 Sekunden: 0-100 km/h

AKKU

Akkutyp Integriert, Lithium-lonen

Akkukapazitat 8,9 kWh

Kihlsystem Flissigkeitsgekuhlt: Akku, Inverter und bordeigenes
Ladegerat

Geschétzte Innerorts: 160 km

Reichweite Kombiniert (WMTC): 130 km

(bei voller Aufladung)

Dauergeschwindigkeit 80 km/h: 89 km

Funktion

Aktive Regeneration, passive Regeneration

Ladegerat Bordeigenes Ladegerat: 6,6 kW (Level 1- & Level
2-kompatibel)

Anschluss Type 2 IEC 62196

Ladedauer 50 Min. (20 - 80 %)

Level 3 (240 V) 1 Std. 30 Min. (0 - 100 %)

Ladedauer 3 Std. 30 Min. (20 - 80 %)

Level 2 (240 V)

5 Std. 45 Min. (0 - 100 %)

ANTRIEBSSTRANG

Getriebe Kupplungsloser Direktantrieb

Endantrieb Kettenkasten mit gerduscharmer Kette

Funktion Rickfahrfunktion

FAHRWERK

Schwingarm Einseitiger Schwingarm

Vorlauf 27,2°

Nachlauf 101 mm

Vorderradaufhangung KYB' 41 mm Upside-down-Gabel / 140 mm

/ Federweg

Hinterradaufhangung SACHS Coilover-ZweirohrstoBdampfer mit einstellbarer
/ Federweg Vorspannung / 140 mm

Vorderradbremse J.Juan 2-Kolben-Schwimmsattel, 320 mm-Scheibe

Hinterradbremse

J.Juan 1-Kolben-Schwimmsattel, 240 mm-Scheibe

Vorderreifen

Dunlop'’ Sportmax GPR-300 110/70-R17

Hinterreifen

Dunlop Sportmax GPR-300 150/60-R17

Felge 6-Speichen-Gussfelge, Carbon Black
GroBe der 431,8x 88,9 mm

Vorderradfelge

GroBe der 431,8x114,3 mm

Hinterradfelge

*WMTC: Welt-Motorrad-Test-Zyklus

Lan-am

- Carbon Black

ABMESSUNGEN

L x B x H (mit Spiegel)

2,080x947 x 1,171 mm

Radstand 1412 mm
Sitzhéhe 784 mm
Bodenfreiheit 146 mm
Leergewicht 177 kg
Zulassige Zuladung 151 kg

INSTRUMENTIERING

Typ

10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect

Navigationssystem

Apple CarPlay

Fahrmodi

Normal, ECO, Rain, Sport+

Steuermodul am

Hintergrundbeleuchtetes Steuermodul am Lenker

Lenker

SICHERHEIT

ABS Antiblockiersystem

MTC Motorrad-Traktionskontrolle
GARANTIE

Fahrzeuggarantie

2 Jahre auf das Fahrzeug

Garantie auf den Akku

5 Jahre (50.000 km)

MERKMALE

LED-Scheinwerfer

Handschuhfach mit USB-Anschluss
LinQ-Verankerungspunkte
Unterfahrschutz




Besondere Highlights
-

a2
S

1 FLUSSIGKEITSGEKUHLTES
SYSTEM

Branchenfiihrendes Kihlsystem: Akku, Inverter,

bordeigenes Ladegerat und Motor sind
flussigkeitsgekuhlt. Die Flussigkeitskiihlung bietet
einen effizienteren Kiihlprozess und optimiert im

A,

2 10,25"“- TOUCHSCREEN-DISPLAY
MIT BRP CONNECT UND APPLE
CARPLAY

Hochauflosendes Infotainment-System fir ein

interaktives und personalisierbares Informations-
Erlebnis, das nahtlos und einfach von der Hand geht.

3 KETTENKASTEN

Der Kettenkasten schitzt die hochwertige,
gerdauscharme Kette vor den Elementen und halt sie
mit Ol geschmiert. Ein automatischer Spanner sorgt
fir eine perfekte Kettenspannung, ohne dass eine
regelmaBige Wartung erforderlich ist.

Vergleich zu einem luftgeklhlten System unter fast allen
Bedingungen die Ladegeschwindigkeit und -leistung.

6 RUCKFAHRFUNKTION

Ruckfahrfunktion zur Unterstlitzung beim
Ruckwértsfahren und bei Einparkmandévern. Halten Sie
einfach die Starttaste gedriickt, um die Riickfahrfunktion
zu aktivieren.

5 LEICHTBAU-ARCHITEKTUR

Der Akku ist integraler Bestandteil des Fahrgestells,
wodurch die Anzahl der Teile und das Gesamtgewicht
des Motorrads reduziert werden.

4 PASSIVE UND AKTIVE
REGENERATION

Wenn der Gashebel losgelassen wird, flihrt die passive
Regeneration beim Abbremsen etwas Energie an den
Akku zurlck. Die aktive Regeneration hingehen fiihrt
dem Akku bis zu 4-mal mehr Energie zu und bewirkt eine
starkere Verlangsamung. Beide Regenerationsarten
konnen je nach lhren Vorlieben eingestellt werden.

Wichtiges Zubehor

1 LinQ Sport- 3 LinQ 5
Windabweiser Topcase (36 1) Beifahrersitz
(219401217) (219401262) }}L— (219401200)
2 LinQ Nano 4 LinQ
Tanktasche Satteltaschen
(219401204) (221)

(219401261)

Vollstandige LinQ und LinQ Nano Integration
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